Как рассчитать количество светодиодных модулей в вывеске?
Есть несколько способов расчета количества модулей на объемный короб/букву. Самый точный - это раскладка в CorelDraw модулей на макет буквы с интервалом между осями 8-10см (для 4х и 5ти диодных модулей с углом свечения 120градусов). Но этот способ не идеален, так как при монтаже не всегда выдерживаются интервалы и отступы от краёв, а времени на расчет/раскладку уходит достаточно много. К тому же интервал расстановки выбирается исходя из данных о глубине короба и технических характеристик самого модуля.
Если речь идёт о прямоугольном коробе, то расчет можно производить по площади короба (приблизительно 1 модуль на 60-120см кв.). И опять же необходимо помнить, что в зависимости от глубины короба интервалы между модулями будут варьироваться.
Есть так же формулы расчета, которые позволяют определить приблизительное количество модулей на букву по основным параметрам короба. Подобные формулы не универсальны и рассчитаны исключительно под определенный продукт.
Определить суммарную потребляемую мощность модулей достаточно просто - необходимо просто узнать потребление одного модуля и определить их общее количество. При подборе источника питания (блока питания) необходимо к суммарной потребляемой мощности прибавить так называемый "запас" - 15 - 20% . То есть если Вы выбрали 100 модулей, а потребляемая мощность их равна 0,5Вт, то 0,5 х 100 + 20% = 60Вт блок питания.
Если Вы обратитесь к менеджерам нашей компании, то они помогут Вам качественно произвести расчет объекта.
Для простоты - сколько нужно пятидиодных модулей для засветки 1 кв. метра вывески?
Если глубина светового короба составляет не менее 130мм, интервал расстановки модулей, при условии что угол светового потока не менее 120градусов, составит 100-110мм между осями. Отступ от краёв короба - 65-70мм. Просчитав получаем около 80 модулей.
Стоит заметить, что если глубина короба менее 120мм, то расстояние между модулями стоит сократить, дабы добиться равномерной подсветки.
P.S. Данный расчет был произведен мною, опираясь на технические характеристики 5ти диодных модулей ELF и ELF Sapphire
Расчет количества и мощности светодиодных модулей
Пример расчета вывески с использованием светодиодных модулей (кластеров)
Для расчета мощности и числа светодиодных модулей (кластеров) в вывеске мы находим площадь букв (с помощью программы APFill или подобной, либо каким-то иным методом, например, вручную - "по клеточкам"). Вслед за тем, исходя из потребного светового потока опеределяем, какие модули (мощностью 0,3 Вт, 0,5 Вт и 1 Вт) и с какой частотой их размещать. Возможны разнообразные варианты, например такие: 1.       С плотностью 1 полуваттный модуль на 1 кв.дм. (>22 лм/кв.дм), 
2.       С плотностью 1 полуваттный модуль на 0,5 кв.дм. (>44 лм/кв.дм), 
3.       С плотностью 1 одноваттный модуль на 1 кв.дм (>60 лм/кв.дм). 
4.       С плотностью 1 одноваттный модуль на 1,56 кв.дм (>39 лм/кв.дм).  
В последнем варианте расстояние между модулями (кластерами) порядка 125 мм. Это расстояние при глубине буквы 130 мм является практически предельным. Вообше, когда мы говорим о  максимальном расстоянии между светодиодными модулями (точечными источниками света), мы имееем в виду, что используются светодиоды с углом не менее 120 градусов. А для таких светодиодов предельное расстояние между ними, при котором неравномерность освещения еще не заметна, ориентировочно равно глубине светодиодной буквы или лайт-бокса (светового короба).
К примеру, общая площадь светодиодных букв 60 кв.дм. (рекомендуем для расчета воспользоваться этой ссылкой). В варианте 1 - потребуется 60 кластеров (модулей) по 0,5 Вт. Весь световой поток от вывески - >1320 лм (примерно как лампа накаливания 150 Вт). Потребляют светодиодные модули и в самом деле по 0,5 Вт, отсюда вся потребляемая мощность 30 Вт. Для помещений источник питания необходимо применять не менее чем с 10%-м запасом, а для улицы -  с 20%-м. Получается не менее 35-40 Вт. Энергопотребление от сети 220 В будет на 20% (с учетом КПД импульсного источника питания) больше мощности модулей , т.е. составит 36 Вт. Для светодиодных модулей 1 Вт при расчете электрической мощности надо брать величину 1,2 Вт на модуль. Сбережение электроэнергии с употреблением светодиодных модулей (кластеров) по сравнению с неоном еще более эффективно, чем с использованием светодиодных линеек. Так, к примеру, при общем световом потоке от светодиодной вывески в 1250 лм (см. пример расчета на светодиодных линейках ниже), понадобился бы всего 21 одноваттный модуль, с общим потреблением от сети 30 Вт (против 140 Вт у неона). И экономия в месяц по ценам за электроэнергию в Петербурге составила бы 79 КВт-ч (около 180 руб.) при круглосуточной работе. 
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Удобный расчет количества и стоимости светодиодных модулей (кластеров) для вывески или лайт-бокса
Введите ваши данные (площадь), плотность модулей (можно дробное число, но обязательно с десятичной точкой), измените цену модуля (выбранную из розничной колонки на страничке "цены") и нажмите "Рассчитать". Таким образом вы узнаете необходимое количество модулей и их стоимость.
Расчет производится с учетом перехода к оптовой цене, если сумма равна или более 15000 руб. НДС включен.
Площадь светодиодных букв или светового короба  кв.дм
На 1 кв.дм  модуля
Цена за модуль:  руб.
Общее количество  модулей
Общая стоимость  руб.
Пример расчета числа и мощности светодиодных кластеров (модулей) для лайт-бокса или вывески
    Для расчета мощности и количества модулей для вывески мы определяем площадь букв (с помощью программы APFill или аналогичной, либо каким-то иным методом, например, вручную - "по клеточкам"). После этого исходя из требуемого светового потока выбираем, какие модули и с какой плотностью ставить. Возможные варианты:
С плотностью один 0,5Вт-модуль на 1 кв.дм. (>22 лм/кв.дм), 
С плотностью два 0,5Вт-модуля на 1 кв.дм. (>44 лм/кв.дм), 
С плотностью один 1Вт-модуль на 1 кв.дм (>60 лм/кв.дм). 
С плотностью один 1Вт-модуль на 1,56 кв.дм (>39 лм/кв.дм).  В этом варианте расстояние между модулями порядка 120 мм, при глубине буквы 130 мм является предельным.
   Например, площадь вывески 60 кв.дм. Выбираем вариант 1 - необходимо 60 модулей 0,5 Вт. Общий световой поток от вывески - >1320 лм (примерно как лампа накаливания 150 Вт) Потребляют они в самом деле 0,5 В., следовательно общая мощность 30 Вт. Блок питания следует выбирать не менее чем с 10%-м запасом для помещений, а для улицы -  с 20%-м. Стало быть, не менее 35-40 Вт. Потребление от сети 220 В будет на 20% (с учетом КПД импульсного источника питания) больше мощности модулей , т.е. составит 36 Вт. Для модулей 1 Вт при расчете электрической мощности надо брать величину 1,2 Вт на модуль. Энергосбережение с применением светодиодных модулей (кластеров) по сравнению с неоном еще более эффективно. Так, например, при общем световом потоке от светодиодной вывески в 1250 лм (см.пример расчета на светодиодных линейках ниже), потребовался бы всего 21 одноваттный модуль, с общим потреблением от сети 30 Вт (против 140 Вт у неона). И экономия в месяц по ценам за электроэнергию в Петербурге составила бы 79 КВт-ч (около 180 руб.) при круглосуточной работе.
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